
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hann. Münden 

Ortsfeuerwehr Gimte  

 
 

 

Einsatzleitwagen ELW 1 
Florian Göttingen Land 23-11-2 

 

Trägerfahrzeug  

  

Fahrgestell 

Aufbauhersteller 

Erstzulassung 

Motorisierung 

Leistung, Vmax 

Zulässiges Gesamtgewicht 

Länge 

Höhe 

Standort 

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI 

Friedrich Leutert GmbH (ehem.TDS Invents) 

Februar 2011 

2,2 Liter Dieselmotor mit Schaltgetriebe 

120 kW / 163 PS, 120 km/h (abgeregelt) 

3,9 Tonnen zgM 

7,20 Meter 

2,80 Meter 

Stadt Hann. Münden, Ortsfeuerwehr Gimte 

  

  

Aufbau und Besatzung Taktische Beladung und Ausrüstung 
  

• Fahrer- und Beifahrersitzplatz vorn, diese die-

nen zugleich als Arbeitsplätze 

• Funk-Bedienpult im Fahrerraum 

• Klimatisierter Besprechungsraum mittig, 

4 Sitzplätze (davon 2 für den Personentrans-

port geeignet) 

• Wetterschutz durch Markise 

• Im Fahrzeugheck Geräteraum mit ausziehba-

rer Hygienestation 

• Versorgung der Bord-Elektrik und Verbraucher 

über externen Anschluß 

 

• 1 Fahrer, zugleich Sprechfunker 

• 1 Führungsgehilfe 

• 1 taktischer Führer 

• 3 weitere mögliche Funktionen 

• Dräger UCF 7000 Wärmbildkamera 

• 3 x Gasmessgerät Dräger X-AM 5000 

• 1 x Gasmessgerät Dräger X-AM 7000 

• 1 x Gasspürpumpe „Gastec“ 

• Umfangreiche Gas-Prüfröhrchen 

• Dosismessgeräte für atomare Stoffe 

• Verschiedene Probenentnahme-Sets 

• Absperrmaterial 

 

• 3 x 4m-Band Sprechfunkgeräte 

• 7 x 2m-Band Handsprechfunkgeräte 

• 3 x MRT Digitalsprechfunkgeräte 

• 4 x HRT Digitalsprechfunkgeräte 

• Telefon & Faxgerät 

• EDV mit Internetzugang 

• Stromerzeugeraggregat 

• Digitale Wetterstation 

 


